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	 Die Spezialisten für elektrische Heizsysteme

A N F R A G E - F O R M U L A R

Z U R  P RO J E K T I E R U N G  VO N  F l ä c h en  h eizungen      

Firma: 							       Projekt:

Anfrage Nr.: 						      Anlage:

Bearbeiter: 						      Telefon:

eMail: 							       Fax:

1.00	 Maße

1.01	 Länge [m]				    Breite [m]			              Höhe [m]

2.00	 Raumlage

2.01				    aufgeständert

2.02				    auf Erdreichniveau

2.03				    unter Erdreichniveau

3.00 Raumsituation

3.01				    freistehend

3.02				    raumangrenzend

4.00 Sind Stahl- oder Betonstützen  ...

4.01 				   vorhanden.

4.02 				   isoliert.

4.03 Isolierstärke 						      [mm]

4.04 Rastermaß 							      [m]

4.05 Stückzahl 							       [St]
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5.00 Sind vorhandene Hohlräume oder Wände

5.01 				   ausreichend belüftet.

5.02 				   zu beheizen.

5.03 Anzahl 							       [St]

5.04 Länge [m] 				   Breite [m] 			              Höhe [m]

6.00 Angaben zu erforderlichen Fahrbetonheizungen im Türbereich

6.01 Anzahl 							       [St]

6.02 Lichte Türbreite 						      [m]	

6.03 				   innen

6.04 				   außen

7.00 Standort des Steuerkastens (wichtig zur Ermittlung der Kaltkabellängen)

7.01 				    im Grundriss eingetragen.

8.00 Angaben zur Notrufeinrichtung gem. UVV-VBG 20

8.01 				   vorzusehen.

8.02 Anzahl der Auslösestellen 					     [St]

9.00 Schleusendecken oder -wände

9.01 				   vorhanden.

9.02 				   zu beheizen.

9.03 Länge [m]	  			   Breite [m]
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10.00 Abtauheizungen für Bodenflächen

10.01 			   vorhanden.

10.02 			   erforderlich.	

10.03 Länge [m]				   Breite [m]

11.00 Heizungen für Tauwasserleitungen, Gully, Poller etc.

11.01 			   vorhanden.

11.02				   erforderlich.		

11.03 Länge [m]				   Breite [m]

12.00 Anforderungen für Deckenheizungen in Käsereiferäumen

12.01 			   vorhanden.

12.02 			   erforderlich.	

12.03 Länge [m] 			   Breite [m]

12.04 			   Schnittzeichnung der Deckenausführung wird beigefügt

12.05 Raumtemperatur 						      [°C]	

12.06 Luftfeuchtigkeit 						      [%]

13.00 Anforderungen für Sonderheizungen in Gär- oder Teig-Reiferäumen in Bäckereibetrieben

13.01 			   vorhanden.

13.02 			   erforderlich.	

13.03 Länge [m] 			   Breite [m]

13.04 			   Schnittzeichnung der Deckenausführung wird beigefügt

13.05 Raumtemperatur 						      [°C]	

13.06 Luftfeuchtigkeit 						      [%]
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14.00 Anforderungen für Sonderheizungen in Fleischverarbeitungs- oder Schlachtbetrieben  
	  z.B. bei Wanddurchdringungen für Förder- und Hängebahnanlagen

14.01 			   vorhanden.

14.02 			   erforderlich.

14.03 Länge [m] 			   Breite [m]

Anmerkungen:
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